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赤外線ヒーターによるプラスチック熱溶着の自動化でプロセスを
効率化  

 

イギリスのHepworth Drainage社は、エクセリタス製特殊赤外線溶着システムを導入し、以前使用していたホットメルト接着剤による環境
問題をなくし、かつ検査ユニットのアッセンブリプロセスの質を向上させています。 

同社は排水システムの大手製造メーカーの一社で、主要製造ラインの一つに、地上から地下にある排水システムを検査するためのポリプロ
ピレン検査ユニットがあります。この製品は、陶製またはプラスチック製排水システムに複数接続できるベースパーツから構成されています。2 つ
または 4 つのパーツを追加することにより、検査ユニットに必要になる深さを出すことができます。製造工程上重要となるのは、このパーツの  
接続です。まず検査ユニットをベースパーツに接続、次に必要に応じて接続されたパーツを接続します。 

この工程では以前、ホットメルト接着剤が使用されていました。昨今の環境に配慮した製品への意識、またコスト削減への意識が高まる中、
同社ではより効率的なプロセス方法を検討していました。採用したロボットによる複雑かつ自動プロセスでは、さまざまなパーツが赤外線 溶着
セルに運ばれ、互いに溶着されます。このプロセスに要する時間はたったの 22 秒です。この短時間プロセスによって、同社のプラスチック製検査
ユニットの生産サイクルは著しく短縮され、部品の品質も非常に向上しました。さらに、この新たな赤外線による溶着プロセスは、以前のホット
メルト接着剤に比べ、環境配慮型であり発煙はほとんどしません。 

石英ガラス製赤外線ヒーターが溶着対象物の形状に合った三次元形状をしており、必要な個所のみ加熱されるため、プロセス効率化が
実現しました。また、赤外線ヒーターは必要な時のみオンされるため、無駄なエネルギーを削減することもできています。 

 

 特徴 

■基礎ユニット付のプラスチックパイプの熱溶着 

■加熱時間の短縮化 

■非接触型加熱 

■ 素早いオン/ オフ応答によるエネルギーの効率化 

 

テクニカルデータ 

■ 小型なカスタムデザインの短波長赤外線ヒーター 

■ 15 W/mm を放射 

■ サイクル時間：約 22 秒 
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