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 Infrarot-Schlitzstrahler 
 
 

 
Infrarot-Strahler übertragen große Energiemengen in kurzer Zeit. Bei diesem Infrarot-Strahler ist ein Kanal des Zwillingsrohres mit 
einem Schlitz versehen. Dadurch wirkt er wie ein Trocknungs- und Erwärmungskanal für Fäden, Fasern oder Seile. Ein Goldreflektor 
steigert zusätzlich die Effizienz. Die optimale Lösung für chemische Fasern und textile Garne und Fäden. 
 
Die spezielle Bauweise mit einem Schlitz hilft, die Trocknung besonders intensiv und effizient zu gestalten. 
 
 
 
 

 

 
 

 Features 
 
• Einsparung von Energie 
• Einsparung von Platz 
• In-line Wärmeprozesse 

 
 

Technische Daten 
 
• Quarzglas  
• Querschnitte 23x11mm  

Schlitzbreite 3 mm  
• 34x14mm  

Schlitzbreite 4 mm 
• Schlitzlänge bis 1000 mm 

längere Strahler auf Anfrage 
• Rundumvergoldung  
• von NIR bis mittelwellig  
• Reaktionszeiten im Sekundenbereich 
• Vertikaler und horizontaler Einsatz  
• Zweiseitiger elektrischer Anschluss 
• Maximale Leistung 40W/cm 
 

Jeder Strahlertyp kann nach den Erfordernissen Ihres Prozesses modifiziert werden. Wärme nur dort, wo sie gebraucht wird, mit der 
optimalen Wellenlänge für das Produkt und im Takt des Prozesses. 
 
Sprechen Sie uns an! 
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